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Okleiny
ciekawe
| wyjgtikowe

Oferta firmy Magari z t.odzi dzieli sie na dwie gtéwne
czesci: lakiery do drewna oraz okleiny naturalne

— obie grupy produktéw sa wzgledem siebie
komplementarne. W rozmowie z nami Piotr Ktys,
wiasciciel przedsiebiorstwa, przekazat nam szereg
cennych informacji przydatnych kazdemu, kto bedzie

nabywat forniry.

MMiA: Prosze przyblizy¢
nam Panstwa oferte w zakre-
sie oklein naturalnych.

Piotr Ktys: Okleinami natu-
ralnymi zajmujemy si¢ stosun-
kowo krétko, bo od 2007 roku.
Z racji dobrych relacji z ryn-
kiem wtoskim rozpoczeliSmy
import oklein egzotycznych
i europejskich wiasnie z tego
regionu. Znajduja sie tam wy-
specjalizowane przedsigbior-
stwa, ktdre zajmuja sie cieciem/
skrawaniem oklein z catego
$wiata. Pierwsze dostawy byty
skromne i zawieraty 2-3 gatun-
ki oklein. Jednak nasi klienci,
dowiedziawszy sie 0 nowym

asortymencie, zaczeli zadawaé
pytania na temat dostepnosci
innych oklein. W ten spos6b
dorobili$my sie zapaséw maga-
zynowych ponad 20 gatunkow
forniréw w dwoch, trzech kla-
sach jakosci i 2-3 grubosciach
okleiny. Obecnie mamy gatunki,
ktdre przyjechaty z Azji, Afryki
i obu Ameryk. Wazne dla mnie
jest to, ze wszystkie pochodza
z certyfikowanych obszaréw
le$nych oznaczonych znakiem
FSC (http://pl.fsc.org/fsc/).
FSC to miedzynarodowa orga-
nizacja zajmujaca sie racjonal-
na i odpowiedzialng gospodarka
zasob6éw lesnych na catym $wie-

cie.
FOREST

]
\/-.b STEWARDSHIP

FSC COUNCIL

MMiA: Na Parnstwa stro-
nie internetowej poza fornira-
mi wydzielone sa jeszcze trzy
grupy wyrob6éw: oblogi natu-
ralne, czeczoty oraz okleiny
rzekome. Czym réznia sie one
od siebie?

P. K.: Stowo fornir ma wiele
znaczen. Pokrétce jego historia
wyglada tak. Drzewo rosnace
w lesie, przeznaczone do pozy-
skania z niego forniru, wezmy
na przyktad dab, $cinane jest
przez drwala. Konar drzewa,
po usunieciu gatezi, rozcinany
jest na 3 lub 4-metrowe ktody
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i w takim stanie dostarczany
jest do przedsigbiorstwa, kté-
re zajmuje sie skrawaniem.
Na miejscu, po obrébce wod-
no-termicznej, pienl jest mon-
towany w duzych rozmiaréw
skrawaczce, ktéra jest daleka
krewniaczka tarki do krojenia
0gorkow na plasterki. Taki piefi
jest w kilka, kilkanascie minut
ciety na plasterki grubosci za-
danej przez operatora. Jesli pien
jest ciety na plastry o grubosci
0,6 mm, to taki produkt skrawa-
nia okresla sie mianem okleiny
lub forniru naturalnego. Plastry
pnia o grubosci 1, 1,5, 21 4 to
tzw. obtogi. Okleiny naturalne
przeznacza sie na czesci mebli
i przedmioty wykonane z drew-
na, np. réznego typu szkatuty,
urny pogrzebowe i wnetrza sa-
mochodéw. Obtogi przeznacza
sie przede wszystkim na stop-
nie schodéw drewnianych, bla-
ty stotéw i wszedzie tam, gdzie
okleina moze by¢ narazona na
silne $cieranie.

MMiA: A co sie dzieje
z pniem po wycietym drzewie?

P. K.: On tez jest wykorzy-
stywany. Z niego otrzymujemy
najcenniejsze okleiny odziom-
kowe, czyli tzw. czeczoty.
Proces skrawania pnia drzewa
jest bardzo podobny do pro-
cesu skrawania ktody drewna.
Czeczoty skrawa sie na plastry
forniru o grubosci 0,6 mm.

Po rozcieciu pnia dopiero wi-
da¢, ze jest niejednokrotnie
wrecz naszpikowany drobny-
mi seczkami, pogrupowanymi
w réznej wielkosci skupiska.
Dzieki umiejetnemu sktada-
niu ze soba formatek czeczota
na powierzchni mebla mozna
uzyskaé efekt symetrycznych
wzoréw. Okleiny odziomkowe
moga osiagac ceny kilkuset zto-
tych za 1 metr kwadratowy.

MMiA: Pozostaly nam
okleiny rzekome, prosze nam
je jeszcze przedstawic.

P. K.: Okleiny rzekome to
nazwa zaczerpnieta z tech-
nologii produkcji mebli. Sq to
nizszej klasy obtogi naturalne
(z drobnymi wadami), ktére
naktada sie na powierzchnie
mebla po zakonczeniu etapu
stolarki. Celem oklein rzeko-
mych jest przygotowanie po-
wierzchni mebla do naklejenia
okleiny docelowej. W tariszych
meblach okleing rzekoma jest
przewaznie sosna, a w meblach
stylizowanych lub odnawia-
nych orzech wioski i mahon.
OKleiny rzekome to taki odpo-
wiednik podktadu, ktéry stosuje
sie podczas lakierowania przed
natozeniem lakieru nawierzch-
niowego.

MMiA: Uzywacie Paristwo
takze podziatu oklein natural-
nych na trzy typy: fryza, flader

www.mmia.pl
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i btyszczowa. Czy moze nam
Pan przyblizy¢ te nazwy?

P. K.: Skrawanie oklein
z pnia drzewa moze odbywacé
sie w réznym kierunku. Jesli
néz skrawarki posuwa sie po
mniejszym tuku niz obwdd
pnia, to otrzymujemy tzw. fla-
der (ryc. 1, ryc. 2), czyli efekt
korony na drewnie. Jesli n6z
skrawarki pracuje po prostej,
stycznej do obwodu pnia lub
wzdtuz jego $rednicy, to otrzy-
mujemy fryze (ryc. 3, ryc. 4),
czyli fornir prostostoisty. Dzieki
tej metodzie uzyskuje sie réw-
niez okleine btyszczowa (ryc.
5), na ktérej widoczne sa zawi-
rowania naczyn drewna, ktére
W momencie przej$cia noza
ustawione byty réwnolegle do
kierunku ciecia. Ostatnia meto-
da, wyjasniajac szybko zagad-
nienie skrawania, to skrawanie
obwodowe, ktére odbywa sie
poprzez ruch noza skrawa-
jacego po obwodzie pnia. Ta
metoda pozwala na uzyskanie
duzych rozmiaréw liscia for-
niru o jeszcze innym wzorze.
Widaé tu ciagtosé rysunku sto-
jow drewna, tak jak po rozwi-
nieciu rolki papieru. Taki fornir
stosuje sie do produkc;ji sklejek
i ptyt stolarskich.
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MMIiA: Oprécz gatunku
i grubosci okleiny sa dzie-
lone na klasy, jak wyglada
u Panistwa ten podzial.

P. K.: W naszej ofercie do-
minujq okleiny w klasie A, czy-
li bardzo dobrej, ale zdarzaja
sie okleiny w klasie E - ekstra
iklasie C - niskiej. Te dwie kla-
sy sprowadzamy gtéwnie pod
konkretne zamoéwienia klien-
ta. Zdarza sie, ze bardzo tadna
okleina jest w klasie C tylko
dlatego, ze wymiary paczek
sq bardzo mate lub, w przy-
padku czeczotéw, rysunek
ustojenia jest ubogi. Na klasyfi-
kacje okleiny, oprécz wymiaru
paczki, maja réwniez inne jej
wady, ktére ujawniajq sie pod-
czas ciecia pnia. Podstawowe
z nich to seki i otwory po wy-
padtych sekach (ryc. 6), otwo-
ry po zerujacych owadach
(ryc. 7) i ubytki w drewnie
wynikajace z zaburzonego
Wwzrostu wewnatrz pnia (ryc.
8). Nie podejmuje sprawy wil-
gotnosci okleiny, bo to wynika
z warunkéw, w jakich powinna
by¢ przechowywana.

MMiA: Na jakie parame-
try oklein nalezy zwracaé
uwage przy zakupie?

P. K.: Mysle, ze przede
wszystkim na wady, ktére
podatem powyzej. Okleiny
czesto przektadane z miejsca
na miejsce moga by¢ jeszcze
popekane. Dodatkowo warto
zwrécié uwage na grubosé

okleiny, czyli na to, czy gru-
bos¢ kolejnych lisci w pacz-
ce jest podobna. Zdarza sie,
ze podana grubos¢ to np. 0,6
mm, a rzeczywista to 0,35-
0,45 mm. Takie okleiny nalezy
reklamowa¢, bo nie zostawia-
ja duzego marginesu podczas
szlifowania.

REA_ANM A teveerreensencensesnenssscsnssnssscsnsensensns

POWIERZCHNIE MEBLOWE @ @

Podczas zakupu oklein
warto zwrdéci¢ uwage tez na
og6lny porzadek w miejscu,
gdzie sq sktadowane. Jesli for-
nir sktadowany jest byle jak,
bezposrednio na podtodze
i bez najprostszego przykry-
cia, nalezy by¢ czujnym.

¢ MAGARI

okleiny naturalne

barwniki i lakiery do drewna
sprzet | akcesoria lakiernicze

akcesoria meblowe

Magari s.c.
Al. Pilsudskiego 141, 92-318 Lédz
tel. 42 678 10 46, www.magari.pl
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MMiA: Czy jaka$ grupa
oklein jest szczeg6lnie moc-
na strona Paristwa oferty?

P. K.: Skupiamy sie na okle-
inach ciekawych, wyjatkowych.
Mamy wielu odbiorcéw, ktérzy
z 1acji wykonywanego zawodu,
np. renowator mebli, szukaja
specyficznej okleiny lub okleiny
o konkretnym wzorze. Myéle, ze
wielu osobom nic nie méwi na-
zwa drewno cytrynowca, drew-
no rézane, cynamonowiec (Tyc.
9), tulipanowiec (ryc. 10) itd.

Podstawowe okleiny sa do-
stepne w naszym magazynie
caly czas w duzym wyborze
wzoréw - flader, fryza i rozmia-
16w paczek. Pod pojeciem pod-
stawowe mam na mysli orzech,
dab, palisander, mahon i klon.
Pozostate gatunki sa zawsze
w wiekszym lub mniejszym wy-
borze. Okleiny bardzo drogie,
takie jak np. amboina lub cze-
czot brzozowy sprowadzamy
gtéwnie pod konkretne zamo-
wienie klienta. Gwarantujemy
wtedy wzdér, kolor i rozmiar for-
niru, ktéry przed wysytka jest
uzgadniany z zamawiajacym na
podstawie przestanych zdjec.

MMiA: Ktére okleiny cie-
sz4 sie obecnie powodzeniem
polskich odbiorcéw, czy moz-
na wyrozni¢ pewne trendy?

P. K.: Kazdy gatunek ma
swoje 5 minut. Obecnie, co

mnie osobiécie bardzo cieszy,
wraca do fask orzech. Ale nie
orzech amerykarniski. Ten po-
woli traci na zainteresowaniu.
Wraca orzech europejski, ktéry
jest bardzo wdzigecznym mate-
riatem do klejenia i barwienia.
Coraz wiecej $wiadomych in-
westoréw interesuje sie czeczo-
tami, np. orzechowymi. Mamy
réwniez mozliwo$¢ podglada-
nia Wtochéw, ktérzy co rusz
wyznaczaja trendy w meblach.
Jedli widze w ich magazynach
ciekawa okleine w duzych ilo-
$ciach, przygotowana do sprze-
dazy, moge podejrzewac, ze za
1 czy 2 lata réwniez w Polsce
moze by¢ modna.

MMiA: Poza okleinami
Panistwa oferta obejmuje tak-
ze lakiery do drewna. Klienci
kupujacy okleiny moga wiec
takze nabywac u Panstwa od
razu materialy do ich wykon-
czenia.

P. K.: Lakierami do drew-
na zajmujemy sie ,,od zawsze”.
20-letnie do$wiadczenie w ich
dystrybucji pozostawia maty
margines na btedne decyzje.
Te dwie oferty sa komplemen-
tarne. Zeby wykona¢ mebel,
trzeba uzy¢ okleiny. Zeby ja
przygotowa¢ do uzytkowania,
trzeba uzy¢ lakieru. I cho¢
niejednokrotnie spotykam sie
z zapytaniem jedynie o okleiny,
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zawsze proponuje adekwatny
zestaw produktéw lakierowych
przystosowany do wymogow
klienta, ale przede wszystkim
do okleiny. Naszym atutem jest
ustuga doradztwa lakiernicze-
g0, ktdra skierowana jest nie tyl-
ko do naszych odbiorcéw.

MMiA: Czy powierzch-
nie okleiny przed wilasci-
wym lakierowaniem nalezy
przygotowac takze technika
lakiernicza?

P. K.: Jedli nie jest sie pew-
nym gatunku drewna, jaki ma
sie do dyspozycji, to za kazdym
razem zalecam najpierw za-
izolowanie okleiny odpowied-
nim produktem lakierowym.
,Utaniska fantazja” szybko wy-
chodzi na jaw, gdy okazuje sie,
ze lakier nawierzchniowy np.
tuszczy sie i ptatami odchodzi
od powierzchni drewna. Do
oklein egzotycznych zalecam
nasz izolator do drewna o sym-
bolu PU-80. Doskonale przygo-
towuje powierzchnie okleiny
bez wzgledu na typ lakieru
przewidziany pdzniej.

MMiA: Czy moze Pan
przedstawi¢ podstawowe zasa-
dy, ktérych nalezy przestrze-
gac przy aplikacji lakieréw na
okleiny? Gdzie czasem produ-
cenci popelniaja btedy lub za-
niechania?

P. K.: Stolarze bardzo cze-
sto ida na skréty, nie zdajac
sobie sprawy, ze konsekwen-
cje ztego przygotowania okle-
iny beda msci¢ sie jeszcze
bardzo dlugo. Nieznajomo$¢
gatunkéw oklein, niestucha-
nie zalecen dostawcy lakier6w
i ogélnopolski pospiech pogar-
sza tylko sytuacje. Okreslone
techniki lakierowania wymagaja
odpowiedniego kleju do przy-
Kklejenia okleiny, odpowiednich
odstepéw w czasie pomiedzy
kolejnymi warstwami lakie-
ru, odpowiedniej wilgotno$ci
i temperatury, papieru $cierne-
go o wlasciwej wielkosci ziar-
na. To wszystko wptywa na to,
jak bedzie wygladac ostateczny
efekt naszej pracy.

MMiA: Jak wyglada
u Panistwa kwestia realizacji
zamoéwien?

P. K.: Produkty wysytamy
Z naszego magazynu w Lodzi.
Okleiny pakowane sq tak, by
przetrwaty trudy podrézy.
Naszym atutem jest to, ze ob-
stugujemy réwniez matych lub
okazjonalnych klientéw. Jesli
kto$ potrzebuje od czasu do
czasu troche okleiny, nie musi
kupowac catej paczki. Zostanie
réwnie szybko obstuzony, ku-
pujac taka ilo¢ lisci forniru, jaka
jest mu potrzebna. Okleiny wy-
sytamy kurierem w dniu otrzy-
mania zaméwienia. Dostawa
jest przewaznie drugiego dnia
na miejscu u klienta.

MMiA Czy macie Paristwo
sprecyzowane plany na przy-
szlos$¢?

P. K.: Na dzien dzisiejszy
skupiamy sie nad obrotem
okleinami i lakierami do drew-
na. Caly czas poprawiamy na-
sze procedury tak, by jeszcze
sprawniej obstuzy¢ klienta. Nie
jest tajemnica, ze kazdy przed-
siebiorca ma plany rozwoju na
przyszto$é, ale na razie sa one
w poczatkowej fazie i nie chciat-
bym ich zdradzaé.

MMiA: Dziekujemy za roz-
mowe.
P. K.: Dzigkuje.
2
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